SiLibeads Keramické kuliéky Type ZY - P Vs VLTS

EU Bezpecnostni list podle Prilohy 11 EC Reg. 1907/2006 (REACH)
Datum prvniho vydani: 21.05.2008 Inovovano: 02.09.2015
Pristi inspekce: 21.05.2009 vytisténo: 02.09.2015

SIGMUND LINDNER

Poznamka: Produkt je pfedmét, definovany jako &astice podle smérnice (EC) &. 1907/2006
(REACH) ¢lanek 3 § 3, ktery neni klasifikovan jako nebezpeény a neobsahuje
substance klasifikované jako nebezpe&né. Neni tedy povinnost vystavit bezpeénosti
list podle smérnice (EC) €. 1907/2006, ¢lanek 31 (Pozadavky pro bezpenostni
listy). Nasledujici udaje jsou spinény podle ¢lanku ¢. 32 (pro substance jako takové
nebo v pfipravcich, pro které neni bezpecnostni list vyzadovan) a jsou v souladu
podle struktury Pfilohy II.

1. Identifikace substance / pripravku / produkt a identifikace firmy

1.1 Identifikace substance / pripravku / produkt

Obchodni nazev: SiLibeads — Keramické kuli¢ky Typ ZY-P

1.2 Pouziti substance / pripravku / produktu

Pouziti jako: Mleci medium v perlovych mlynech pro mleti
barevnych pigment, barev, agro-chemikalii a
mineralu.

1.3 Identifikace firmy

Vyrobce : Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Str. 38
D-95485 Warmensteinach

Tel: (+49) 09277-9940

Fax: (+49) 09277-99499

Web: www.Ssili.eu

E-Mail: reach@sigmund-lindner.com
Informace poskytovany: Mr. Michael Dressler (Quality and Innovation)

Mr. Reinhold Schneider (Quality Assurance)

Dodavatel: Ginzel s.r.o.
Husovo namésti 12
267 12 Lodénice u Berouna
Tel: 311671768
Fax: 311 671195

Web: www.ginzel.cz
E-mail: info@ginzel.cz

Kontaktni osoba: Martin Stara (prokurista)

1.4 Tisnové volani:

Tisrfiové informace: Tel:  Ginzel, s.r.0: +420 311 671 768
Si-Li (+49) 09277-9940

Volejte, prosim, v pracovni dobé:
Pondéli - ¢tvrtek : 7.00 - 16.30
Patek: 7.00 - 13.00
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SiLibeads Keramické kuliéky Type ZY - P MledE AT
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Pristi inspekce: 21.05.2009 vytisténo: 02.09.2015
2. Mozna nebezpedi

GHS/CLP Klasifikace: Podle GHS (Globally Harmonised System) a CLP neni

nebezpecnym produktem.
Produkt nemusi byt oznacen podle Evropskych
smérnic (EC) ¢. 1272/2008

Dalsi rady: V pfipadé nevhodné manipulace jsou mozné rizné
urazy - drzte mimo dosah déti!
Nebezpeci uklouznuti pfi rozsypani produktu!

3. Slozeni / detailni informace o jednotlivych slozkach
3.1 Chemické slozeni

Popis: Kuli€ky jsou vyrobeny z oxidu zirkonu, stabilizovaného yttriem
3.2 Slozeni
Jméno CHS/CLP Vaha CAS-No. | EG-No. REACH | TSCA
klasifikace (EINECS) | Reg.No | registr
Hlavni komponenty
Zirconium dioxide Neklasifikovano 94,40 % | 1314-23-4 | 215-227-2 TSCA 8(b)
ZrO2 soupis:
Hafnium dioxide Neklasifikovano 12055-23-1 | 235-013-2 | ---- Zirconium
HfO2 oxide
Yttrium oxide Y203 H319 5,10% | 1314-36-9 215-233-5 TSCA 8(b)
H315 soupis:
H335 Yttrium oxide,
prach
dalsi 0,20 %

Poznamka: Obsah tézkych kovu v SiLibeads typu ZY-P zUstava v povolenych limitech
Evropskych smérnic 2011/65/EC — RoHS (Omezeni pouziti nebezpecnych
substanci v elektrickych a elektronickych zafizenich) a Evropského standardu EN
71-3 (Bezpec&nost hracek).

4. Prvni pomoc- oSetreni
VSeobecna rada: Sundejte Spinavé obleceni. V pfipadé pretrvavajicich potizi
kontaktujte Iékare.
Po vdechnuti: Poskytnéte Cerstvy vzduch.
Po doteku s kuzi: Ocistéte kizi vodou a mydlem.
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7.

7.1

7.2

Po oénim kontaktu:

Po polknuti:

Poradte se s Iékafem:

Pozarni akce

Vhodné hasici latky:

Z bezpecnostnich divodu
nevhodné hasiva:

Zvlastni nebezpedi:

Zvlastni ochranné
vybaveni:

Odstrante peclivé Castice z postizeného oka. Pokud je tfeba,
vyjméte kontaktni Cocky. Vyplachnéte oci dikladné dostatkem
vody. Poradte se s Iékafem, je-li to nutné.

Konzultujte s lékafem.
V pfipadé podrazdéni kuze, sliznice, oCi a dychaciho systému,
které je pfi kontaktu s prachem mozné, se poradte s lékafem.

Dekontaminace a symptomatické oSetfeni jsou ve vétdiné
pfipadu dostacujici.

Vyrobek sdm o sobé neni ani hoflavy ani vybusny.
Hasici latky musi byt pfizplsobeny charakteru okolniho
poZzaru.

Z velké ¢asti neznama.

Nejsou k dispozici zadné informace

Ochranna zafizeni musi byt pfizpisobena charakteru okolniho
poZaru.

Opatieni, které pri nahodném tniku

Cistici procedury a
absorpce:

Opatfeni na ochranu:

Manipulace a skladovani

Manipulace

Bezpec&nostni rady
Technicka ochranna
opatfeni:
Skladovani

Pozadavky na skladovani
v mistnosti Ci kontejneru:

Spole¢né skladovani:

Skladovaci tfida:

V pfFipadé rozsypani produktu, hrozi uklouznuti. 1zolujte oblast
a vycCistéte podlahu vysavatem, aby se zabranilo uklouznuti.

Neni nutné, aby pfijaly opatfeni ve vztahu k produktu.
Likvidace musi byt provedeno tak, jak je uvedeno v kapitole
13.

Vysoké riziko uklouznuti v disledku uniku produktu. Vyhnéte
se prachu.

Zadné Gdaje nejsou k dispozici. Produkt samotny neni hoflavy
ani vybusny.

Specialni skladovani neni potfeba. Skladujte v uzavienych
(originalnich) obalech.

Zadné znamé specialné nesluditelné materialy

Skladovaci tfida 13 (nehoflavé pevné materialy)
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SiLibeads Keramické kuliéky Type ZY - P MledE AT
EU Bezpecnostni list podle Prilohy 11 EC Reg. 1907/2006 (REACH)
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8. Expozicni limity a osobni ochranné prostredky

8.1 Expozi¢ni limity

Pouzitelné limity, které maiji byt dodrzovany a sledovany, a to zejména pfi mechanickém
zpracovani s rizikem prachu:

Parametr CAS-Cislo EINECS Hodnoty Typ limitu
VSeobecny ---- 10 mg/m?3 E | Limit pfi praci (AGW) v souladu
prachovy limit 3 mg/m®*A | s nafizenim TRGS 900
Zirkonium a 7440-67-7 231-176-9 | 1 mg/m3E | Limit pfi praci s nerozpustnymi
slozky slozkami zirkoinia podle
nerozpustné ve smeérnice TRGS 900.
vodé.

E = dychatelny prach

A = vdechnutelny prach

Poznamka: Pfirozena radioaktivita produktu SiLibeads Typ ZY-P odpovida pfedepsanym
limitdm smérnice 96/29/EURATOM (Bezpec&nostni standardy o ochrané zdravi
pracovniku pfed nebezpe&im vyplyvajicim z ionizujiciho zareni.)

8.2.1. Expozicni limity a sledovani na pracovisti

Pracovni ochrana vSeobecné Nevdechujte prach. Vyhnéte se kontaktu s o¢ima a
kazi.

Dale je doporu€ovano pouzivat ochranné pomucky na
ruce, kazi a usta.

Hygienické opatfeni Nejezte, nepijte, nekufte a neSnupejte béhem prace.
Myijte si ruce pfed pfestavkou a po dokonceni prace.
Mérnite si zaSpinéné obleceni.

Technologicka ochranna opatfeni: Vétraci systém v misté pouziti je vyzadovan v pfipadé
shromazdéni prachového a tepelného znecisténi z
produktu.

Ochrana dychacich cest: 0 Pouzijte ochranu dychacich organ( v pfipadé expozice
prachu, napf. P1 prachu jedna znacka, ktera vyhovuje
EN 143, nebo pul maska s ¢asticovym filtrem FFP1
nebo PP2 v souladu s EN 141
Nebo
N-95 NIOSH - certifikovana prachova maska nebo
lepSi. Dobrovolné pouZiti respiratoru je povoleno podle
OSHA v 29 CFR 1910. 134(c)(2)(i) a v pfiloze D

Ochrana rukou: 0 Vhodné ochranné rukavice jsou doporu¢ovany, napr.
Material: Tloustka mater. Cas penetrace:
Butylova pryz  min. 0.4 mm min. 30 min. podle
EN 374
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8.2.2.

9.1

9.2

9.3

10.

Ochrana oéi: @

Ochrana téla:

Bezpecnostni bryle s bo¢ni ochranou, které splfuji
normu EN 166

Nebo

29 CFR 1910.133(a)(2) jsou pozadovany, pokud se
provadi mechanické procesy, kdy vznika prach.
Bezpec€nostni bryle nebo ochranna maska musi
splfiovat pozadavky z ANSI 287.1.-2003, ,Americka
narodni standardni praktika pro ochranu oci a obli¢eje
v zaméstnani a vzdélavani.”

VSeobecné, normalni pracovni oble€eni je dostacujici

Omezeni a sledovani vlivu na Zivotniho prostredi

Nejsou znamy zadné vlastnosti vyrobku, které pfedstavuji nebezpedi pro Zivotni prostiedi.
VSeobecné provozni opatfeni jsou dostacujici k ochrané Zivotniho prostredi.

Fyzikalni a chemické vlastnosti

VSeobecné informace

Fyzikalni stav:
Tvar:

Zapach:
Barva:

Pevny

kulaty (kulicka)
bez zapachu
bila

Dulezité informace tykajici se ochrany zdravi, ochrany Zivotniho prostiedi a

bezpeénosti

pH hodnota:

Bod méknuti (teplota):

Bod vzplanuti:

Bod samovzniceni (pevny/plyn):
Zarové vlastnosti:

Nebezpeci exploze:

Tlak par:

Specificka vaha:

Objemova hmotnost:
Rozpustnost ve vodé:
Rozdélovaci koeficient n-Octanol/
voda:

Viskozita:

Hustota par:

Rychlost odpafovani:

Dalsi informace

Nepouzitelna
mezi 2100 — 2500 °C
Nepouzitelna
Nepouzitelna
Nepouzitelna
Nepouzitelna
Nepouzitelna

6.06 kg/l

mezi 3.71 - 3.80 kg/dm?
ve vodé nerozpustny
Nepouzitelna

Nepouzitelna
Nepouzitelna
Nepouzitelna

Neexistuji Zadné daldi udaje potfebné, pokud jde o bezpeénost-pfislusné parametry.

Stabilita a reaktivita
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10.1

10.2

11.

12.

13.

13.1

14.

V pfipadé vhodné manipulace a skladovani Zadna nebezpetna reakce nenastane.

Podminky, kterym je nutno se vyvarovat

Neznamé

Nebezpeci rozkladu vyrobku

Neznamé

Toxikologické udaje

Nejsou dostupné zadné toxikologické udaje.

Podrazdéni klze, sliznice, oci a dychaciho systému je mozné.

Environmentalni informace

Ekologicka respektive ekotoxické udaje nejsou k dispozici.

Informace o likvidaci

Produkt nevytvari Zzadny odpad, ktery by poZadoval specialni dohled podle EU smérnice
2008/98/EC

Nebo

Podle ,Zachovani zdroju a jejich obnoveni“ (RCRA - Resource Conservation and Recovery
Act)

Ridte se zakony dané zemé& a mistnimi smérnicemi pro likvidaci odpadu.

V zavislosti na zpUsobu pouziti, se mohou na povrchu produktu vyskytovat chemikalie. Pro
jednotlivé pouziti se fidte dle pozadovanych pravidel.

Nedisté obaly

Doporuéeni: Obaly mohou byt znovu pouzity, pokud nejsou kontaminované. Cistici
prostfedek: voda

Informace o prepravé

Jedna se o0 bezpeéné materialy v oblasti ADR/GGVS, RID/GGVE, ICAO/IATA, IMDG
a USDOT.
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SiLibeads Keramické kuliéky Type ZY - P MledE AT
EU Bezpecnostni list podle Prilohy 11 EC Reg. 1907/2006 (REACH)

Datum prvniho vydani: 21.05.2008 Inovovano: 02.09.2015 . AT
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15. Pravni predpisy
15.1 EU Predpisy
Ustanoveni podle smérnic SiLibeads typ ZY-P jsou spotfebni zbozi ve smyslu
0 praci s potravinami: §2 klausule 6 no. 1 némeckého kodexu pro potraviny

16.

16.1

16.2

16.2

(LFGB), komodity a krmiva. Proto se musi shodovat s
pravnimi pozadavky.

SiLibeads typ ZY-P se shoduji s pozadavky § 31
némeckého kodexu pro potraviny a krmiva (LFGB) a
evropské potravinové smérnici 1935/2004/EC, ¢l 3.

Shoda podle pravnich predpisu: SiLibeads typ ZY-P splfiuji poZadavky Evropské
smérnice 1907/2006/EC o registraci, hodnoceni,
povoleni a omezeni chemickych latek (REACH) a
smérnice 1272/2008/EC o klasifikaci, oznaceni a
baleni chemickych latek (CLP).

Pfirozena radioaktivita produktu SiLibeads Typ ZY-P
odpovida predepsanym limitim smérnice
96/29/EURATOM (Bezpec€nostni standardy o ochrané
zdravi pracovnikl pfed nebezpec¢im vyplyvajicim

z ionizujiciho zafeni.)

DalSi informace

Seznam H-oznaéeni (Kapitola 3.2) (oznaceni slou€eniny Yttrium oxide)

H315 Zpusobuje podrazeni kiize
H319 Zpusobuje vazné podrazeni oci
H335 Muze zpusobit dychaci problémy

Doporuc¢ené omezeni pri pouziti

Keramické kulicky nejsou hracka, a proto musi byt skladovany mimo dosah déti. Pfeprodej
kuli€ek jako hra¢ky musi byt v souladu s evropskymi normami a zaroven k tomu musi byt
udélen souhlas distributora. ZdUrazriujeme, Ze v tomto ohledu nami nebyl udélen
pozadovany souhlas.

Dalsi informace

Informace o vyrobci: Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Str. 38
D-95485 Warmensteinach

Phone: (+49) 09277-9940
Fax: (+49) 09277-99499
Web: www.sili.eu
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SiLibeads Keramické kuliéky Type ZY - P MledE AT
EU Bezpecnostni list podle Prfilohy Il EC Reg. 1907/2006 (REACH)

Datum prvniho vydani: 21.05.2008 Inovovano: 02.09.2015 T
Pristi inspekce: 21.05.2009 vytisténo: 02.09.2015
Technicky kontakt: Mr. Udo Weber (Product Manager Ceramic Beads)

Mr: Achim Miller (Product Manager Ceramic Beads)

Dodavatel: Ginzel s.r.o.
Husovo namésti 12
267 12 Lodénice u Berouna
Tel: 311671768
Fax: 311 671195

Web: www.ginzel.cz
E-mail: info@ginzel.cz

Kontaktni osoba: Martin Stara (prokurista)

V8echny udaje uvedené v tomto listu odpovidaji nasemu poznani v dobé, kdy tento list byl uveden
v platnost. Tyto informace by mély byt pouzity jako voditko pro bezpecné zachazeni v souladu s
produkty uvedenymi v naSem materialu bezpeénostni list, béhem skladovani, vyroby, pfepravy a
likvidace. Tato informace se nevztahuje na jiné produkty, které jsou z nové vyrobenych materiald,
je-li produkt uveden v tomto bezpecénostni listu smichan nebo ve smési s jinymi materialem.

Datum soucasné verze: 02.09.2015

Duvod pro souc€asnou verzi: Kompletni zména oznacovani a klasifikace podle
Evropskych smérnic (EC) €. 1272/2008 (CLP) po
zruSeni smérnic 67/548/EEC (DSD) a 1999/45/EC
(DPD) z 1.6.2015

Opravené vydani: MSDS SiLibeads Typ ZY-P
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